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ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства «АКВАЭХА» полученного методом электро -химической обработки раствора натрия хлористого в питьевой воде  на установки АКВАЭХА, производства ООО НПП «ИЗУМРУД», Россия, для санитарной обработки оборудованияинвентаря , тары и помещений на предприятиях молочной промышленности
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Авторы:
 от ГНУ ВНИМИ - зав. сектором санитарной обработки оборудования, к.т.н. Кузина Ж.И., старший научный сотрудник сектора санитарной обработки оборудования, к.т.н. Маневич Б.В.;
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Инструкция предназначена для работников молочной отрасли, осуществляющих процессы дезинфекции и технологической мойки оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.


Инструкция (с одним приложением) определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства “АКВАЭХА”, требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля средства.

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Средство дезинфицирующее "АКВАЭХА" (далее – средство), получаемое на установке для электрохимического синтеза активированных дезинфицирующих растворов "АКВАЭХА", производства ООО НПП "ИЗУМРУД" (Россия), представляет собой однородную бесцветную прозрачную жидкость со слабым запахом хлора. В качестве действующего вещества (ДВ) выступает водный раствор кислородсодержащих соединений активного хлора, хлорноватистой кислоты  и хлор-радикалов с массовой долей активного хлора 100 – 500 мг/л, кроме этого средство содержит некоторое количество натрия хлористого в растворе, который не вступил в реакцию электролиза. Показатель активности водородных ионов (рН) средства составляет 5 - 8 ед.

Гарантийный срок хранения средства 6 месяцев с даты изготовления в закрытых алюминиевых, стеклянных , эмалированных (без повреждений эмали) и пластиковых емкостях, в защищенном от прямых солнечных лучей и нагрева месте. Перед использованием средства необходимо проконтролировать массовую долю (концентрацию) по активному хлору.


Средство не горюче и не взрывоопасно.

1.2. Средство является эффективным дезинфектантом в отношении санитарно-показательных грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и плесневых грибов. В присутствии загрязнений органического происхождения (молочный жир, нативный и денатурированный белок) дезинфицирующая активность рабочих растворов снижается.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, оказывает слабое сенсибилизирующее действие, при непосредственном контакте не вызывает выраженное раздражение кожи и слизистых оболочек глаз, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) относится к 4 классу малоопасных веществ, кумулятивные свойства не выражены. 

Требования безопасной работы с препаратом изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы средства могут быть использованы для дезинфекции любых видов молочного оборудования, изготовленного из нержавеющей, хром-никелевой стали, алюминия, оцинкованных поверхностей  и пластика .Средство используют для дезинфекции различных видов технологического оборудования (резервуаров, емкостей, цистерн, теплообменников, линий розлива, упаковки и фасовки), трубопроводов, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений разрешённых на предприятиях молочной промышленности.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ

            2.1. Приготовление дезинфицирующих растворов средства следует проводить непосредственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной принудительной вентиляцией (моечном отделении). Емкости для получения и хранения растворов должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала и закрываться крышками.

2.2. Условия получения средства "АКВАЭХА"  изложены в техническом описании, инструкции по эксплуатации и паспорте "Установка для электрохимического синтеза активированных дезинфицирующих растворов "АКВАЭХА"  и должны строго соблюдаться обслуживающим персоналом предприятия. 


2.3. Для получения дезинфицирующего средства, а также ополаскивания необходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".Соль поваренная пищевая марки «экстра» по ГОСТ Р 51574-2000,

 броксо-гранулы или  броксетты – соляные таблетки    импорт (изготовитель «Акзо Нобель Солт б.в.» Нидерланды) по ГОСТ  13830-91 и ГОСТ Р 51121-97
2.4. Для целей дезинфекции необходимо использовать растворы средства с концентрацией активного хлора не менее 100 ± 50 мг/л (0,010 ± 0,005 %). Содержание активного хлора в получаемом дезинфицирующем средстве определяют по методике, изложенной в п. 7.
3. УКАЗАНИЯ ПО  ПРИМЕНЕНИЮ

3.1. Дезинфицирующее средство "АКВАЭХА" предназначено для дезинфекции различных видов технологического оборудования (резервуаров, емкостей, цистерн, теплообменников, линий розлива, упаковки и фасовки), трубопроводов, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях молочной промышленности.


3.2. Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с  СанПиН 2.3.4.551-96 "Производство молока и молочных продуктов" и "Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности" (Москва, 1998г.), т.е. после тщательной щелочной мойки и ополаскивания. При необходимости дополнительно проводят кислотную очистку и ополаскивание, а только потом - дезинфекцию. Тщательность проведения этих операций во многом определяет последующую эффективность действия средства. Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции.

3.3. После полного удаления остатков моющего (чистящего) раствора водой, проводят дезинфекцию в соответствии с указаниями, изложенными в таблице 1. При этом дезинфицирующее средство вносят в бак для дез. раствора моечной станции (балансировочный бак и т.п.) при механизированном способе или в моечную ванну при ручном способе дезинфекции. При механизированном (циркуляционном) способе происходит снижение содержания активного хлора (из-за разбавления оставшейся в системе водой) в растворе дезинфектанта, поэтому изначально он готовится и используется 0,025 – 0,050 % (250 – 500 мг/л) по активному хлору; если же произошло снижение активного хлора в рабочем растворе ниже 0,015 % по активному хлору, то необходима корректировка его концентрации - “подпитка” (формула 1).

Ро ( (Cр - Сисп)

                  Рп = ————————

(1);

C

где
Рп   – количество (масса) средства (“подпитка”), необходимая для доведения содержания активного хлора в растворе до нормы, кг (л);

Ро  – необходимое количество (масса) рабочего раствора средства, кг (л); 

Cp  – требуемое содержание активного хлора в растворе, %, Cp = 0,015 ( 0,025 %;

Сисп – содержание активного хлора в использованном растворе, %;

            C    –  содержание активного хлора в исходном (вырабатываемом) средстве, %.

Раствор средства контролируют по содержанию активного хлора:

- после приготовления при ручном способе;

- после начала рециркуляции при механизированном (CIP) способе;

- при повторном использовании раствора любым способом. При механизированном (циркуляционном) способе дезинфекции происходит разбавление раствора. Если содержание активного хлора в рабочем растворе упало ниже 0,015 % (150 мг.акт.хлора/л), то его доводят до нормы ("подпитывают"), используя формулу (1).

3.4. После дезинфекции, ополаскивание, обработанных дезинфицирующим средством 
"АКВАЭХА" поверхностей, не требуется. 
При ручном способе обработки расход рабочего дезинфицирующего раствора составляет около 250 мл на 1м2  поверхности.

Таблица 1.

	Объект

дезинфекции
	Режим  дезинфекции
	Способ

применения

	
	Содержание активного хлора, %
	Темпера-тура, оC
	Время воздействия, мин.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Поверхности внутренние резервуаров, мол. цистерн, емкостей (танков), автомолцистерн.


	0,015 - 0,025


	20 - 35


	не менее 10(

	Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП).

Ручной: нанесение на поверхность с механи-ческим воздействием щетками и ершами.

	Трубопроводы для молока, молочных продуктов, молочных компонентов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов; молокосчетчики, на-сосы.
	0,015 - 0,025


	20 - 35


	не менее 10(

	Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП).

Ручной: замачивание (погружением) в раст-воре, промывание с по-мощью ершей; нанесе-ние на поверхность с механическим воздей-ствием щетками и ершами.

	Теплообменное обо-рудование: охлади-тели, фризеры, емкостные пастеризато-ры  и т.п.


	0,015 - 0,025


	20 - 35


	не менее 10(

	Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП).

Ручной: нанесение на поверхность и замачи-вание с механическим воздействием  щетками  и ершами.

	Емкости (заквасоч-ники, пастер. баки,  ванны для смесей молока, мороженого, ВДП), линии розли-ва, разл. и упак. ма-шины, расфасовоч-ные автоматы жид-ких и пастообраз-ных молочных продуктов.
	0,015 - 0,025


	20 - 35


	не менее 10(

	Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП).

Ручной: нанесение на поверхность и зама-чивание с механи-ческим воздействием  щетками  и ершами.

	Детали оборудова-ния, машин и уста-новок (тарелки сепа-раторов, краны, муф-ты, заглушки и т.п.), арматура и мелкий инвентарь.
	0,015 - 0,025


	20 - 35


	не менее 10(

	Ручной: полное погру-жение в емкости (ван-ны) с рабочим раст-вором дезинфектанта; нанесение на поверх-ность; механическое воздействие с помощью щеток и ершей.

	1
	2
	3
	4
	5

	Тара (фляги, бидо-ны, ведра и т.п.).
	0,015 - 0,025


	20 - 35


	не менее 10(

	Механизированный: с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа.

Ручной: нанесение на поверхность, заполне-ние и механическое воздействие с по-мощью щеток  и ершей.



	Полы, стены.
	0,025
	20 - 35


	не менее 10(

	Ручной: нанесение на поверхность и механическое воздействие с помощью щеток и ершей.





* - при механизированном способе дезинфекции время воздействия зависит от протяженности трубопроводов, от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции.


3.5. Для ручного способа дезинфекции (погружением) деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2-х - 3-х секционные моечные ванны, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.


3.6. Ручной способ дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей при погружении в дезинфицирующий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (не менее 10-ти раз в минуту) раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней дезинфектанта. При дезинфекции труднодоступных участков продолжительность обработки (время воздействия) необходимо увеличить.


3.7. Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования перед дезинфекцией изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", М., 1998 г.


3.8. После проведения дезинфекции контролируют содержание активного хлора в использованном растворе средства и, при необходимости доводят его до нормы (формула 1). Если не произошло белково-жирового загрязнения рабочего раствора, то допускается 3 - 4-х кратное его использование после доведения содержания активного хлора ("подпитки") до нормы.

При наличии в используемом дезинфицирующем средстве механических примесей или органических веществ он подлежит сбросу в канализацию.


3.9. Контроль качества дезинфекции проводит микробиолог предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями инструкций по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН). 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. На каждом молочном предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие повышенную чувствительность к хлору и медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с установкой "АКВАЭХА", с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе со средством "АКВАЭХА" необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по санитарной обработке на предприятиях молочной промышленности.
    4.4. Производственные помещения  при изготовлении средства должны быть

оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75,  обеспечи
вающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 и  Р 2.2.755-99. Произ
водственное оборудование должно быть герметизировано.

Емкости для сбора и хранения средства "АКВАЭХА" должны быть закрыты.
4.5. В отделении для получения (приготовления) дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

           4.6  Средство по степени воздействия на организм относится к IV классу 

опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

           4.7   Средство представляет собой негорючий водный раствор.    
           4.8  Средства защиты органов дыхания в аварийных ситуациях – промышленные 

фильтрующие противогазы марок А и БКФ по ГОСТ 12.4.121-83.   Для защиты рук и тела 

используют резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93, хлопчатобумажные халаты по 

ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83, защитные очки по ГОСТ Р 12.4.013-97. 

4.9    Средства пожаротушения: химическая и воздушно-механическая пена, 

  песок, тонкораспыленная вода, асбестовая кошма и другие средства.

5. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

   5.1    Упаковка средства в потребительскую тару должна проводиться  в соответствии с ОСТ 6-15-90.2-90 со следующими дополнениями:       

        5.2   Средство упаковывают в полимерные бутылки, канистры по   ГОСТ Р 51760-2001 или по действующей нормативной и технической документации объемом  от 0,05 дм3(л) до 20,0 дм3 (л).   

        Тара должна быть укупорена полимерными колпачками или функциональными приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукта при транспортировании и хранении.

         Допускается  упаковка средства в транспортную тару – бочки полимерные, вместимостью до 200 дм3 (л) включительно.  

        По согласованию с потребителем допускается упаковывать средство в другие виды тары по действующей нормативной и технической документации по качеству, размерам и объему соответствующей вышеуказанной.                

        5.3   Допускаемые отрицательные отклонения от номинального объема расфасованного средства по ГОСТ Р 8.579-2001. 

       5.4   3паковка потребительской тары в транспортную тару должна проводиться в соответствии с ОСТ 6-15-90.2-90 

       5.5      Транспортирование и хранение средства должно проводиться по

ОСТ 6-15-90.4-90. 

       5.6 Средство хранят в крытых  сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, совместно с кислотами , вдали от нагревательных  приборов и открытого огня при температуре от 00С до плюс 400С .                       

                        6.  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ   КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

 6.1. Средство "АКВАЭХА" контролируют по следующим показателям:

Массовая доля активного хлора



0,01 – 0,05 %;

Показатель активности водородных ионов (рН)

5,0 – 8,0.

6.2 Измерение массовой доли активного хлора проводят методом йодометрического титрования на основе методики ГОСТ 11086-76.

6.2.1.  Средства измерения, реактивы, материалы.

Бюpeткa 5-1-25 пo ГOCT 20292;

Пипeтки 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 пo ГOCT 20292

Цилиндpы мepныe 1-25, 1-100, 1-250 пo ГOCT 1770;

Koлбы кoничecкиe Kн-1-250-29/32 пo ГOCT 25336;

Калий йодистый по ГОСТ 4232, кристаллический, не  содержащий свободного йода, водный раствор с массовой долей 10 %, приготовленный по ГОСТ 4517 п.2.67.;

Kиcлoтa cepнaя пo ГOCT 4204, x.ч., вoдный pacтвop c мaccoвoй дoлeй 10 %, пpигo-тoвлeнный пo ГOCT 4517 п. 2.89.;

Haтpий  cepнoвaтиcтoкиcлый (тиосульфат натрия - Na2S2O3) пo ГOCT 27068,  вoдный pacтвop c мoляpнoй кoнцeнтpaциeй 0,1 мoль/дм3 (0,1 н), пpигoтoвлeнный пo ГOCT 25794.2 п. 2.11.;

Kpaxмaл pacтвopимый пo ГOCT 10163, вoдный pacтвop c мaccoвoй дoлeй 0,5 %, пpигoтoвлeнный пo ГOCT 4517;

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия), водный раствор с молярной концентрацией 0,1 М (моль/дм3 ), (0,1 н – г-экв/дм3 ) ;

Крахмал растворимый, водный раствор с массовой долей 0,5 %;

6.2.2.  Выполнение измерения

100 – 150 см3 (в) раствора  переносят в коническую колбу, добавляют  10 см3  йодистого калия и 10 см3 серной кислоты; колбу закрывают пробкой и выдерживают в темном месте 10 минут, а затем титруют 0,1 М раствором тиосульфата натрия до изменения окраски от коричневой до светло-желтой, добавляют  1 см3   крахмала и продолжают титрование до полного исчезновения окраски.

6.2.3. Обработка результатов измерения.

Массовую долю активного хлора (Ср) в процентах вычисляют по формуле:

0,003545 • V 

Ср  = ((((((( • 100

 Vр 

где

0.003545 – масса активного хлора,  соответствующая 1 см3 раствора натрия серновати-

стокислого (тиосульфата натрия) концентрации точно С (Na2S2O3 • 5Н2О) = 0,1 моль/дм3

(0,1 М), г.

V – израсходованный на титрование объем раствора натрия серноватистокислого кон-

центрации  точно С(Na2S2O3 • 5Н2О)= 0,1моль/дм3  (0,1 н), см3;

Vр – объем средства, взятый для анализа, см3.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до третьего десятичного знака

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение,  равное 

0,0005 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ( 10,0 % при доверительной вероятности  Р = 0,95.

6.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН)

Средства измерения, реактивы и материалы: 

–
иономер любого типа, обеспечивающий измерение рН в интервале от 2 до 12;

–
колба коническая Kн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

–
стаканы по ГОСТ 25336-82;

–
вода питьевая по ГОСТ 2874-82.

Выполнение измерений.

Средство "АКВАЭХА" наливают в стакан на 50 см3 и определяют показатель активности водородных ионов по ГОСТ Р 50550-93 и в соответствии с инструкцией к прибору.

Результат измерения округляют до первого десятичного знака. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,1 ед. рН.

6.4. Контроль остаточных количеств средства в смывных водах должен проводиться по ГОСТу на питьевую воду.

6.4.1. Определение полноты смываемости  средства 

6.4.2. Реактивы, материалы.

Колбы конические;  

Цилиндры мерные;

Пипетки;

Калий йодистый, водный раствор с массовой долей 10 %;

Кислота серная водный раствор с массовой долей 10 %;

Крахмал растворимый, водный раствор с массовой долей 0,5 %;

6.3.4. Выполнение измерения 

Воду, используемую для ополаскивания (контрольная проба) и раствор после отмыва (смывная вода) объемом 200,0 см3 помещают в колбы на 250 -500 см3 , прибавляют в каждую по  20 см3 раствора серной кислоты (10%), 10 см3 раствора йодистого калия (10%) и 1 см3 раствора крахмала. Более интенсивное окрашивание смывной воды  по сравнению с контрольной пробой свидетельствует о необходимости продолжения отмывки в течение 1-2 минут.  Одинаковое окрашивания в обеих колбах указывает на отсутствие в смывной воде остаточных количеств средства.

7.  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И КОНТРОЛЬ СМЫВНЫХ ВОД

        7.1  В процессе производства средства жидких, твердых и газообразных отходов не

образуется.

         7.2   Гигиенического регламентирования атмосферы населенных мест не требуется 

ввиду невозможности создания средством в атмосфере опасных концентраций.

 7.3  Средство не оказывает неблагоприятного воздействия на человека и животных, 

не наносит вреда окружающей среде.

7.4   Средство после использования самопроизвольно разрушается без образования 

токсичных соединений и не требует нейтрализации

7.5   После обработки воды раствором АКВАЭХА качество питьевой воды должно

Соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074

        7.6   Содержание остаточного активного хлора в питьевой воде, обработанной раствором АКВАЭХА : 0,3-0,5 мг/дм3  ( свободный хлор); 0,8-1,2 мг/дм3 (связанный хлор)

( СанПиН 2.1.4.1074).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

- лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства помощи при ожогах:

- синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 30%-ный раствор сульфацила натрия;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцевокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.
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